設定前の準備 


このガイドの表記について 

このガイドでは、次のパソコンを rpcu モーターヴーパ’」と呼んでいます。 

お使いの機器に合わせて読み替えてご覧ください。 

- VALUESTAR R 
• Lui SX 

.PCU モー ター ヴー バボー ドを取り付けたパソコン X ’ 

※取り付けられるパソコンについて詳しくは、 『 PCU モーターサーバボードセツトモデルをご購入いただいたお客様へ』をご覧く 
ださい。 


設定をおめる前に 

このガイドをご覧になる前に、次の項目が終わっているかどうか確認してください。 

□ UPnP 巧応の無線 LAN ルータの準備(外出先で利用ずる場合に必要） 

□ メール アカウントの準備 

□ PC リ モーター サーバのケーブル接続(配線） 

□ LAN ケーブルの接続 

□ ユーザーアカウントのパスワード設定 

□ PCU モーターサーバ ボードの取り付け （PCU モーターサーバ ボードセツトモデルのみ） 

これ5については、次のガイド(マニュアル)をご覧ください。 

•VALUESTAR R、 または Lui SX 

『PC リモーターを使う準備をしよう①ケーブル接続編 r 

※お使いのモデルによって参照するガイドび異なります。 

. 2008年4月、8月発表の VALUESTAR R をお使いの場合： PC リモーターに添付されていまず。 
. 2009年1月発表の VALUESTAR R をお使いの場合:パソコン本体に添付されています。 

•PCU モーターヴーバボードセツトモデル 

『PCU モーターサーバボードセツトモデルをご購入いただいたお客様へ r 

※ PCU モーターサーバボードセツトモデルにのみ添付されています。 


添付品、接続品を確認する 



NEC 



PCU モーターと PCU モーターサーバを まとめてセッ ト アップして、 
家庭内 LAN で PC リ モーター か SPC リ モーターサーバを 
操作できるようになるまでの手順を紹介します。 

設定完了までの所要時間は,およそ90〜12日分でず。 


2009 


f このガイドは、再生紙を使用しています。 

本紙記載内容は2009年1月現在のものです。 

問い合わせ先 111111 

Lui 相談窓 □ Hoi 20-994-121 

11111111 

II1111 

8 0 C 

.ださい。 

111111111 

III 

♦商標 

A 0 SS □ゴ、 AOSS ™ および AirStation は 
株式会社ノいッファ□—の商標です。 

受付時間:9:00〜17:00(年中無休） 111111 

121コンタクトセンター aoi 20-977-1 21 *8 

受付時間:9:00〜1 9:00( 年中無休） 

《携帯電話や PHS 、 もしくは IP 電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話; 

03-6670-6000( ま京)(通話料金はお客様負担になります） 

110 0 

至号へおかけく 

1111111川 1 
11 A 

1111 

お 

853-81 1008-001 -A 

Printed in Japan 




PCU モーターを 

使う準備をしよ 


③日又化ぁ冊 


PCU モーターヴーバボードの再起動をずる 


PCU モーターを利用ずるためには、一度、次の手順で PC リモーターヴーノ (ボードの再起動をする必要があります 


•Lui SX の場合 

1. 「が」- 「HJ-r シャットダウン」をクリックして、 Windows を 
シャットダウンする 

2. フ□ントカバーを開け、主電源 (Main Power) スイッチを 
約4秒間、主電源 (Main Power) ランプがオレンジ色になる 
まで巧す 

3. 約2〜3分待ち、ま電源 (Main Power) ランプが消えたことを 
確認ずる 

4. Lui SX の電源コードを一度コンセントか5巧く 
日.ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

6. ルータび起動しているのを確認して、 Lui SX の電源コード 
をコンセントにつなぐ 

7. Lui SX の電源を入れる 


•Lui SX1U かの場合 

1 . 「域」 -「 国」 シャットダウン」をクリックして、 Windows 
をシャットダウンする 

2. PCU モーターヴーバの電源コードを一度コンセントか5 
抜< 

3. ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

4. ルータび起動しているのを確認して、 PCU モーターサーバ 
の電源コードをコンセントにつなぐ 

日. PCU モーターサーバの 電源を入れる 


ネットワークの場所の 設定 

ルータを接続した後、初めて PCU モーターサーバを起動したときに、 r ネットワークの場所の設定」画面が表示されます。 
この画面が表示された5、 r 家庭」をクリックしてください。 



























































































































1 4 

無線 LAN の設定を確認ずる 



5 

PCU モーターサーバソフトをインストールする 


ルータによって無線 LAN の設定方法は異なります。ここでは、 NEC 製の 「Aterm WR 1 20日 H 」 と BUFFALO 社製の 「 WHR - HP - G 」 をお使いの 
場合を例に説明しています。その他の無線ルータ等をお使いの場合は、各機器のマニュアルをご覧ください。 

無線 LAN の確認をする前に、 PCiJ モーターサーバでインターネットとメールが利用できることを確認してください。インターネットの接続設 
定については、ご契約の回線事業者/インターネットサービスプ□バイダの情報に従って設定してください。 


Aterm WR 1 200 H をお使いの場合 


PCIJ モーターヴーバの電源を入れ 、 Internet Explorer 
を起動する 



0 


URL 入力欄に rhttp :// web . setup / J と入力する 


屯 


h [ xjl^BIGLOBE " 


担 ▼ 

t 庶 みお 缠 ♦ xSS がな57,213人 1 


' PhishWall PhishWaii 


A A J さ BIGLOBE 


i ： //wwwbiglobene.jp ) 

な ▼な ▼場，岛ぺ-ジ ( E ) ▼ なツづ KQ ) ▼ 


ィ与 このページをスさートページに設ちしよう 1 BIGLOBE の献巧 1 キャンべーン閲催や！ 

ニュース 撕面•巧谈無料巧画 B 央画 旅巧-ホテル WW ヴルタ ポ人- 


巧ま株僅ちま (i BIGLOBE 巧 〉> なまオブう 


• スキミ々 I 》様裕ミリゾート3—ブンウォー5—水み 》もっとをる 


が巧•ホテル WW ヴルタポ人•おが美をダイエット 資格•巧を話 


ミを詰シがビン im 


※初めて使うときには、ここで「管理者パスワードの初期設 
定」画面び表示されます。この場合は、 Aterm WR1200H 
に添付の『取扱説明書』をご覧になり、初期設定とインター 
ネットの接続設定をおこなってください。 



92.168 .0.1 へ接巧 


I g mm 


宴吿このサーバーは、ユーザーをとバスワードをちをではない方;'ちでを信 
f ることを軍ホしています（ちをな巧続をほわないを本的な語註)。 

ユ-ザ-る(の： C admin ユーザー名： adiTiin 

バスワ-ドの： •••••• パスワード:あ!5かじめ設定したパスワード 

图バスワ-ドを記’ It ネる(垃 


〕 I キャンむレ ] 


「0 K 」 をクリックする 





〇黑 HLA 傲定 
► aasLANg 紋 

アドレスフイルタリング I化音ド! 

。眶ち ■綿を 

。メンテ づンス 動作モ-ド 

〇ぉ餐 を紙纖 

〇 是頁ヴ’トブロック 


Copyrleht(c) NEC Ccrtwation 200 卜 2007 
Copyrkht(c) NEC AccessTechnicaltd. 2001-200/ 


r 無線 LAN 設定 J をクリックする 

〇 基本設定 
〇 無没 LA 備定 
. ホ線 LANf 描 
► MAC アドレスフィルタリンク 
〇 託巧設定 
©メンテナンス 



無線 LAN の設定を確認する 


/Itemr 


I トッブベー：; >ぉ軸縱>; 




アドレスフィルタリンヴ 
0 詳お設ミ 
oy ' ノテナンス 

om 

0 悪頁ヴ仆ブロック 


1 される齡があります. 

お■こ、巧帝]ポかノをクリッ 
一 齡巧觀巧輔テ。てく 


麻でが)となります•無巧けが末々み設定を疗っている場合には、閣ま]ポタンをクリックしたあと、をミがち知こなり、無巧 LA 廢沒が切断 


I 無没け N7 ウセスポイント期巧嚴ミ の 


誦お？ 

a 側する 

ネットワイち (SSD) ? 


無謹トト -? 

'm - 

デュアルチャネル 檐能① 

图綱する 

トチ湘を域 の 

图 2 . 4 G ホ 

日 5 ‘ 2 GH か 62 ) — 5 細側 5胞咖） 

使用于ャネ JK ブライ別い 

因 

綱チャネ JK が ) ンダリ) の 

，の 


巧ち化モイ！ 

WPA - PSK ( AES ) T 

暗号 強度® 1 

fiira 

指定方法？-: 


綱お断たキ-まち 
(キ-イバ ッ クス）？ 

S 3 

晴号化キ-(顺キ-)!を？ 


晴号化キー(祀 P キー縫？ 


晴号化キ-(顺キ-りを 13 


晴号化キ —( 顺キ—牌？ 


w ; 媽号化ネ-帖闷 ぶ 

1，■-- 

暗号化キ-规(■•欄が,!） 

po ~ 


臣 SH [ 口。に衔齡班防)提瓶を 

使用ずる 

MAC アドレスフィル々リンヴ巧能ろ 

E 綱する 


陋 


BUFFALO 社製 
WHR - HP-G をおほいの場合 


BUFFALO 社製 WHR - HP - G をお使いの場 S ま、 
A 0 SS ™ を使って設定することをおすすめします。 
A 0 SS ™ を使用する場合は、ホームネットワーク 
への接続設定を自動でおこなうため、事前に WHR - 
HP - G の無線 LAN の設定を確認する必要はありま 
せん。 

A 0 SS ™ を使用しない場合は、 PC リモーターに 
添付のにーザーズマニュアル』をご覧になり、設定 
を確認して < ださい。 

一部の機種によっては、 A 0 SS ™ を使って設定した 
場合、接続に失敗することがあります。 

この場合、手動で暗号化レベルを 「 WPA - PSK - 
AES 」 似外に変更してください。 



次の項目を控えてください。この項目は、 [7 ] の 「PCU モーターでおこなう操作-2(手動設定)」の @ で必要になります。 


ルータの項目 

ルータの設定 

PCIJ モーターでの表記 

ネットワーク名 
( SSID )/( ESSID ) 


ネットワーク名 ( SSID ) 

暗号化モード 

(セキュリティ/暗号化方式） 

WEP の場合 

WPA - パーソナルの場合 


□認罰なし 

(オープンシステム ）^1 

□共有キー’^1 

□ WPA - パーソナル 
( WPA - PSK^s 

セキュリティの種類 

□WEP 
□なし’^1 

□ WEP《i 

□TKIP 
□AES 糾 

暗号化の種類 

キーインデックス 
《WEP 設定時のみ 

□1 02 03 04 


キーインデックス 

暗号化キー 

(暗号鍵/ WPA 暗号化キー/ 

WEP 暗号化キー） 


セキュ IJ ティキーまたは 

パス フレーズ 


: WEP の場合はセキユ U テイの種類び「認証なし（オープンシステム)」、「共有キー」のどちらに設定されているか確認してください。 
ルータの設定画面に「共有キー」びない場合は、「認証なし（オープンシステム)」を選んでください。 

※含： WPA - PSK ( AES ) や WPA - PSK ( TKIP ) とまとめて表現されている場合びあります。 



PC リモーターまたは、 PC リモーターヴーバボードセツトに添付されて 
いる 「 PCIJ モーターヴーバソフト統合インス! -- ル CD-ROM vl.OJ 
を用意してください。 


DVD / CD ドライブに PCIJ モーターヴーバソフト統合 
インス I ル CD-ROM VI .0 をセツトする 

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、 r 続行」をクリック 
して < ださい。 


「本アプリケーシヨンを使用するために 、 .NET Framework 
び必要です 。 .NET Framework をインストールして 
よろしいでずか？」と表示された5 「0 K 」 をクリックし 
て 、. NET Framework をインストールする 
この画面が表示されなかつたときは、 手順® に進んでく 
ださい 


0 


e 


PC リモーターサーノ脯合インストーラ 


PC リモ-夕-お買い上げありがとうごぞいまず。 

本 CD (こは PC リモータ-を接攝ずるためにぶ、要なソフトが保巧されていまず。 
roKj ボタンをウリッウするとアツブデ-卜にぶ、要なソフトを表をしまず。 


0 K 


I んキャンむリ 


ゆ 


「0 K 」 をクリックずる 


この画面は 、 Lui SX では表示されません 


PC リモータを巧巧するために W 下のことをお詔してくだぞい。 

-サーバボードをバソ〕ンに組み化ましたか？ 

-サーバボードおよびバソ〕ンの両方に LAN ケーブルがつながっていますか？ 
- LAN ケーブルがルータとつながっていまずか？ 

組み化んでいない場合は説明きを割弓しサーバ I ポード、 LAN ケーブルを 
接統したのち、本アブリケーションをお助してください。 

巧題がなければ roK 」 ボタンをクリジウしてくだぞい。 


口。 


L キャンかし I 


画面に表示された内容を確認 
して、 roK 」 をクリックする 


0 


Lui SX の場ちの例 


Lui SXm 外の場合の例 



この画面び表示された5、画面の説明を読んで、必要なソフトをすべてイン 
ス I ルしてください。 


この後は、画面の説明を読んで操作してください。詳しくは、 PC リ 
モーターに添付の『ユーザーズマニュアル』に is 載されていまず。 
これで、 PC リモーターヴーノ くの準備は完了です。 
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PCU モーターの電源をオンにずる 



い 

PC リモーターの孤期設定をずる (PC リトター PC リトタ-ヴ-ノト PCU モ-夕-の順に操作します） ※汽就と をし 品誌豁揣品表晶 さしれてる 巧星をぶ 載してしほす。 


ノートタイプの場合 




バッテリ□ックを矢印の方 
向(@)にスライドさせる 

※システムスイッチび正しい方向にないと、 PCU モーター 
の電源を入れることびでさません。また、システムスイッ 
チとバッテ IJ □ックび正しい方向にないと、 PCU モー 
ターをバッテ IJ 駆動で使うことびでさません。 


ポケットタイプの場合 



システムスイッチを ON にする 

本体底面にある 
タッチパネル用ペンを 
引を出す 







タツチノ ネル用ペンを伸ばす 


□ 





タッチノ ネル用ペンの先でシス 
テムスイッチを矢印の方向に動 
かしてオンにする 

※システムスイッチび正しい方向 
にないと 、 PC U モーターの電源 
を入れることびでさません。 


AC アダプタを本体の DC コネクタトニ）に接続してか 
5、電源コードを AC アダプタに接続し、プラグをコンセ 
ントに差し込む 

電源ボタン(の)を約3秒間巧す 

• ノートタイプの場合 

起動画面が表示され、30秒ほどで「ようこそ」と書かれた画面が表示されます。 

-ポケットタイプの場合 

起動画面び表示され、スタイラス(タッチパネル用ペン)の調整画面び表 
示されまず。スタイラス（タッチパネル用ペン）の調整び終わると、 r よラ 
こそ」と書かれた画面が表示されます。 


※初期設定を始める前に、パソコンで次のホームページをご覧になり 、 PC 
IJ モーターのアップデートびないか確認してください。お使いの PCU 
モーターのノ くージョンは 、 PC U モーターの画面で「設定」-「システム設 
定」 - r システム情報」の順にク U ック（タップ）して確認でさます。 

URL http ://] 2] ware . com/lui 


PC リモーターでおこな5操作-1 


な 画 2008 / 01 / 01 ( 火）00:10 


ネリ期設定を巧ラと r リモートスクリーン j お能と 
r ファイル活送 J 巧能び利巧できるようになります。 

r 初期設定 J ボタンを巧して、初期設定を開始してください。 


r 巧期設定」をクリックずる 


I 初期訟をめ開始 


I <巧期設定の流れ> 


^ 【PC リモーター】 ■' 

ホ-ムネツトワ-ク接統股定 ■ これから PC リモ-夕-で nj モ-トスウ IJ- ン J 機能と「ファイル 
おち J 機能を剛するための設定を巧います。巧をは、下 
の図の流れにおって、 PCD トトとホ-ムサ-バ PC/" ソ〕 

— lIBHBWiSiMBWB ンの両方を設ミします。 

圓 


I 語:定を開おするロホ、 r ホへ J をヴ をタリ 


ックする 


I 巧へ> 


に cu モータ ー 】 

I ホームネットワーク接統お定 


レでームサーパ PC /パソコン】 
它ーフコネクト接続設定 


【PC リモーター】 

ホームサーバ PC/ パソコンから 
設定情報の取り込み 


IpOJ モーター名の 5t 認 


I 本德口3、 「 PCREMOTER-XXXXJ が予め設定されてし巧す。 

I ネットつーク巧に同じ名前の PC リモーターがある巧をは、 PC リモーター 
I 名をを更する必要があります。 

I 変更する巧合は、「を更」ポタンをクリックしてください。 


に C リモーター】 

公巧無線 LAN 接続設定 


I を更1 


上記の話までょろしければ、じか 「次へ」をクリックする 

くおるI ホへ> 11 !千 r ノ■ピルI 


ゆ 


この画面は、ポケットタイプの場をは表示されません 



無 MLAN 
有 ULAN 


r 無線 LANJ をクリックする 


J 


上 C の»定でよろしI讯ば、 r 巧〜が化々してなさい， 

<興るI「巧へ > 1キ》ンむルI 


r 次へ」をクリックする 


この後の手順は、無線 LAN の設定に A 0 SS ™ を使っているかに 
よって異なります 

- A 0 SS ™ を使っている場合： 「 PC リモーターでおこなう操作- 2( A 0 SS ™)」 をご覧 
<ださい。 

- A 0 SS ™ を使っていない場合: 「 PC リモーターでおこなう操作-2(手動設定)」をご 
覧ください。 


PC リモーターでおこなう操作- 2 ( AOSSTM ) 

この手順は、ルータの A 0 SS ™ を使っている場合のみご覧ください。 


I わームネットワークへの接続設をちまの選択 


【PC リモ-夕-】 I 

ホ-ムネットワ-ク接統お定■ホ- ムネクトヮ-ゥに無結け N で接続するための設定方法を選択して 
■ください。 

mmWKOMMik^UXInMm 

^ [ < 戻る 


み 手動で設定する 

S 茲纔 I 觀認 rAOSS ( TM ) で設定する J 

をクリックする 

C AOSSOM ) で設をする 

AOSS(TM) を搭載した無線 LAN ルータロクセスポイント） 

をご利巧の巧合は、こちらを選択してください。 


「次へ」をクリックずる 

次へ> I [ キヤン t ル I I 


0 


AOSS ( TM ) 設定中画面が表示されたら、無線 LAN 
ルータ(アクセスポイント)の A 0 SS ボタンを A 0 SS 
ランプ ( SECURITY ランプ)び点滅するまで押し続 
ける 

WHR - HP - G の場合、 AOSS ボタンは親機の上面、 AOSS ランプ (SECURITY 
ランプ)は親機の前面にあります。 


1 PCIJ モ-夕-】 1 

■ ホ-ムネットワ-ク接続お定 ■ 

ホームネットワークへの接続設定方;'; 

ホームネゥトワークに無綻 LAN で接続するための! 
ください。 

ちの選択 

没を方法を選巧して 

国 ■BBSS 無結 LAN ル-列アクセスポイント)① AOSS(TM) ボタンを AOSS ランプが 
点滅するまで巧し綺けてください。 

無結 LAN ル-ち(アクセスポイント)① AOSS(TM) ボタンを巧したら、 

「OK」 を選巧してください。 

国歴面 お嚴 

設をを手動でおこ 

9( アウセスポイント） 
ください。 

|| Ji 

|i OK ;| キサンセル i 

国^^^^^^^^^^^^^^^|国 


Bl . 伽1 1 <戻る 

II 次へ > II キャンセル 1 


e 


無線 LAN ルータ（アクセスポイント）の AOSS ラン 
プ (SECURIT 丫ランプ)が点滅した状態で、 rOK 」 を 
クリックずる 

無線 LAN 設定び開始されまず。 



ホームネットワーウへの接続設定方法め選択 


無據 LAN ルーさ(アクセスポイント)① AOSS(TM) ポタンを AOSS ランプが 
点滅するまで巧し続けてください。 

無結 LAN ルー5 ロクセスポイント)① AOSSOM) ボタンを巧したら、 
「OK」 を選巧してください。 


9(アクセスポイント） 
ください。 


][ 


「 OK 」 をクリックする 


ゆ 


AOSS ™ による無線 LAN 接続の設定が完了ずると、 
プ□ファイル名の設定画面が表示されるので、プ〇 
フアイル名を入力し、 r 次へ」をクリックする 

プ□ファイル名は自動で入力されまず。認識しやずいプ□ファイル名に変 
更してください。 


PC リモーター】 ■ 

ホームネツトワーク接続お定 ■ PCI 凡-夕 -® ホ-ムネットつ-ゥ接続設を備下しました。 

続いて、ホ-ムサ-冲 C/ パソコン側®巧巧設を祈います。 

H 

bi ^ _ I … ......■： 


I ホームネットワーウを続設をの完了 


ホームサー / 化 ;/ パリ〕ン側 ® r ス5 - 卜」 -r すべて①プ的ちム j-rpc リ 
モ ー9 - 」 -rpc リモーター巧巧設を炉 CIJ モ ー $ - サーパ ) 」を起動して、 
I 画面の案巧のとわ0、ホームサー / か C/ バリコンを話をしてください。 


ホームサーパ PC/ バソコン側の致をが完了すると自動的にホ 
A 進みます。 


I キャンセル ] 


この画面が表示された!5、 PC リモーターはそのままにして 、 PC 
リモーターサーバの操作を始めます。 

「 PC リモーターヴーノ re おこなう操作」に進んでください。 


PC リモーターでおこなう操作-2(手動設定） 

この手順は、無線 LAN の設定を手動でおこなう場合のみご覧くだ 
さい。 


ホームネットワーク接続お定 


【PC リモーター】 

-ムサ-パ PC/ パソコンから 
設定情報の取り込み 


に C リモーター】 
公衆無綜 LAN 接続設定 


I ホームネットワークへめを続語を方法の選択 I 

I 為背かトゥに無麵て'接続， [手動で設定する J を 

クリックする 

#手動で設まする 

ネットつーク名 【SSID) やセキュリティの設をを手動でおこ 
をう場含は、こちらを達巧してください。 


〇 AOSSOM) で設定する 

AOSS(TM) を搭載した無祿 LAN ルー列アクセスポイント） 
をご串 IJ 用の巧合は、こちらを違巧してください。 


r 次へ」をクリックずる 


キャン t ル ] 


【PCU モーター】 

I ホームネットワーク接統お定 I 


[ホームけーノ \PC /ノ Xソコン】 
じーフコネクト接続設定 


に C リモーター】 
ホ-ムサ-パ PC/ パソ〕ンから 
設定情報の巧り込み 


【PC リモーター】 

公巧無綜 LAN 接続設定 


14 ] で控えた内容を参考に設定してください 


I ホ-ムネジ灼—なこお脱 AN で巧巧するをめのフ□乃イルを巧巧はす。 

フ□ファイルるな、本設定を活則するためのる巧で、ほるのる巧 PO 文5 ，がを巧けな丈が 
I できます。ネッの—クる (SSID) な下の試定【こごいては、ほちなぶ無が，がか巧かじ M) 
i さ恩:さわせてく巧れ、 


ネ》巧ークる (SS の） 
セキュリティの话强 
ほち化の桂巧 
キーィ分がス 

ががティキーおは似フレーズ 


に 


I 上記の設定でよろしければ、「 


r 次へ」をクリックずる 


キヤンセル ] 


1 ホームネットヮーウ接続設をの完了 

I ホームネツトワーク接統投定 ■ PC リトタ-のホ-ムネクトつ-ク接続設をが完下しました。 

n 続いて、ホ-ムサ-沖か tv コンが①初お設定を巧し巧す。 

I ホームサー/取 C/ バソコンが①「スタート」-「すぺて①ブ□グラム j-rpc リ 
I モータ ー」-「PC リモーター初期設を (PC リモー》ーサーパ)」を起動レて、 
I 画面の案巧のとおり、ホームサー/か C/ バソ]ンを設をしてください。 


に C リモーター】 
ホームサーパ PC/ パソコンから 
設定情報の巧り込み 


【PC リモーター】 

公巧無綜 LAN 接続設定 


I ホームサー/ \PC/) !ソ〕ン側の話:まが完了すると自動的にホ 
I へをみます。 


I <戻る I 


I キャンセル ] 


この画面が表示された! 5 、 PC リ モーターは そのままにして、 PC 
リ モーターサーバの 操作を始めます。 

「 PC リモーターヴーノ re おこなう操作」に進んでください。 


PC リモーターサーバでおこな 5 操作 

初期設定の前に、セーフコネクトを終了させる必要びあります。 
これは 、 Lui SX だけの操作でず 

^-パの閲ぉ简 

デスクトツプち下の通知1 

.巧をもクリックする I 設定勉 
^ヘルブ(ぶ 



Lui SX で、 
領域にある I 


r 按了」をクリックずる 


0 


デスクトップの 「@」 - r すべてのプ□グラム」 -「 PC リ 
モーター」- rpcij モーター初期設定」をクリックする 

次の画面が表示された場合は、 r 続行」をクリックしてください。 


ユーヴーアカウント割巧 I 


I S 1. 


] プ□グラムを巧巧するにはあなたの巧巧がぶ法です 


あなたが励ちしたプ□グラムである毎合は、援行してください. I 

BiB pcrsvinitset 表示された場合は、 


NEC Personal Products, Ltd. 


「続行」をクリックする 

[括が C ) J [キ r ソ 。レ」 


ユーヴーアカウント巧巧は、あなたの許可なくコンピュータにをまが適巧 
左れるのを防ぎます. 






























































































































































ホームサーパ PC/ バソコン 
t- フコネクト佳な巧巧の M 巧 

ムサーバ PC パた av (ホのに PC け€-5-® 巧なする ための 

ま*! 

藤^^纖蕭 





WRWtt すが:な.なへ!巧かルて巧み、 


r 次へ」をクリックずる 



roK 」 と表示された5 
r 次へ」をクリックする 



fe- て!ネゥト巧な用*子ィー ■IU0 を定 
y 溫ホタ’ぶ ぉを を巧がホ-ムヴ-て W 




セー フコネクト認証に使ラメール 
アカウントの情報けールアドレス、 
設定、パスワードなど)を入力ずる 




SMTOflO アかパト 


SMTPBB/。。 ィ • 
POPMbrvSMTPtflW 


1 : 1 [_ と！!な「メール送受信テスト」 
し 卜酶か をクリックする 

上の押 wwwwr ホ \j が化々レてくだみ、 

「— <-»— 1 一 ** 、一 L み> el ^ J I . 


この画面は、 PCD モーターサーバの 0S がリモート 
デスクトップに対応している場合のみ表示されまず 



リモートデスウトップおミ 




「リモートデスクトップ設定画面」 
をクリックして、リモートデスク 
トップの許可の設定と、許可ユー 
ザーの登録をする 
鮮しくは下の説明をご覧ください） 


なへ!がわルてなみ、 


〕& 巧へ> 一 C 


r 次へ」をクリックずる 


•r システムのプ□パテイ」画面の設定 

手順を で、 r リモートデスクトップ設定画面」をクリックずると、次の画面 
び表示されます。 


'システムのプロバティ 

「 

1,コンピュータを,し卜的 izJ 蔚細設定1システム加呆患!リモート1 

リモ-トアシス々ンス 

m このコンピュータへのリモート7シスタンス括続を i 午巧する ( R ) 

d [リモ—トデスクトップを実巧し 
4 ているコンピュータか6の接続を 

がシむを如，化、ぶ至力味る巧を(械協で.きる：!-ザ-を}旨；許可する J をクリックずる 

© この〕ンビュータへの接続を許巧しない做 

み リモートテるな'声を霉をている〕シビュータからの巧続お牛巧する化キュリテ 

〇ネットワークレペル記罰でリモートデスクトップを実巧している]ンピュータからの 
み巧続を許可する（たキュリティのレペルは新ねります XN 》 


才でノ qV (，—つい了の謝！を去品,まん 1ユ—サ - d 进拆樹 . 1 

1 0 K 1 1キ松ゎレ1 1巧邸が 1 


roK 」 をクリックずる 


r 次へ」をクリックずる 


SMTP 認証を使用したメール設定をおこなわないと、外出巧か5の接続びでき 
ない場合があります。 


•SMTP 認証を使用したメール設定の例(推奨) 



左側のすべての項目を埋めます。 
このとき、 SMTP ヴーバのポート 
番号は已87を推奨します (587 m 
外に設定した場合、外出先か5の 
接続びできない場合びあります)。 


次の設定をします。 

-「メール送信時に認証機能を使用す 
る」をチェックする 

- 「 SMTP 認証を使用する」を選択する 
- KIVITP 認証アカウント」と 「SMTP 
認証パスワード」を入力する 



r 次へ」をクリックする 





PC リモーターと接続するとをの 
r 接続用パスワード」 （6 文宇切上) 
を登録する 


•BMlU 口 -«1 



か , い / 〇つザめ m 


iww バスり-ド ttt« ス车のでなで巧也乂かて化さ 

蘇雜嗎 ㈱ 華. 


上胁 wrr よ?な〜が 'Mt て巧れ、 


[ <n& .] I みへ> 


r 次へ」をクリックする 

I || 


ここで設定した接続用パスワードは、リモートスクリーン接続 (「8 1の9)で 
必要になるので、メモを取ってください。 


接続用パスワード 


モートスクリーン接続をずる 



PC リモーターでおこな5操作-3 



r 次へ」をクリックする 



PC リモーターサーバと通信して、即き、パスワード、メールの情報など 
接続に必要な情報を確認している間、この画面び表示されます。 



初期設定の完了 

ホームサー/か c" のコンなら設を巧瑞の巧〇么みが完下しました。 

PC リモータ ー1： •「リモ-トスクトン J 巧能と「ファイルをち」巧能を幸り巧 
することがでさます。 

糕口て、 PC リモ ー$— をなを無搞 LAN に接惊して巧巧するため①設を 
を巧うことができます。 

をほど設をが子う巧をは、 PC リモーターホ-ム面面の「設定」 -r 接镜 
設を」-「接精ブロファイル設定 J-「 追加」からも巧うことができまサ。 


なホが綠 LAN 訪定を巧わない場合は、 r 巧期設定の完 
了 J をウリツクしてください。 

公を巧線 LAN 設定を巧う場合は、「な巧お線け N 設定 J 
をウリツクしてください。 




[[ネ刀期設定の完了！ I 公衆巧練 LAN 設定] 


r 初期設定の完了」をクリックする 



r 完了」をクリックする 


これで、ご家庭内でリモートスクリーン接続をするための 
設定は完了です。 


8 


ここでは、ご家庭内での接続例を説明します。 



じーフコネクト接続 

它ーフコネクト接続のための 
接続巧八スワードを入力し roKj を巧しで f 


接続用パスワー j ド I 


X 接続には数十妈から数かか かり^ 


|_7 ] の 「PC リモーターサーバ で 
おこなラ操作」 の® で設定した 
r 接続用パスワード」を入力ずる 


I 接続巧パスワード変更を、初めで接続する 


「0 K 」 をクリックする 


1分ほどで PC リモーターサーバとリモートスクリーン接続され、 
PC リモーターヴーノ WD デスクトツプ画面が表示されます。 

※接続でさない場合は、 W を再度確認してください。 


9 


モートスクリーン接続を切断ずる 


リモートスクリーン接続を切断するには、2つの方法がありまず。 

方法① 

キーボードの 「Fn」 を巧しなび!5 に SC 」 を巧してホームメニューに戻 
り、画面下部にある r サーバ切断」をクリックする 


方法⑥ 

リモートスクリーン接続中に、通知領域にあるアイコンをちク 
リックして表示されるメニューか5「切断」をクリックする 


町 


PCU モーターの 電源をオフにずる 


電源ボタンを約3秒間巧す 
















































































































































































